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• Serie per perforazione a roto-percussione

Adduttori / swivel

QS56 – QS63 – QS90 – QS120 – QS160

Adduttori per aria oppure acqua, per lavoro in cava, miniera e galleria.  Un progetto 
completamente nuovo, concepito con criteri nuovi, secondo le esperienze degli 
ultimi anni, per garantire una lunga durata.

Costruito sempre con il sistema “albero conduttore flottante” per spurgo con pressioni 
medie alte di aria, acqua e cemento oppure bentonite.

Il progetto è stato realizzato tenendo conto l’impiego dell’adduttore per 
rotopercussione orizzontali e verticali.

Concepito per essere montato direttamente sull’impugnatura oppure un albero 
conduttore flottante. Bloccato con una staffa dul martello, l’adduttore è fermo e 
l’albero o l’impugnatura scorre sul sistema.

Pressione max 30 bar di aria oppure 80 bar di liquido.

Guarnizioni speciali in PTFE garantiscono un’ottima tenuta e minima manutenzione.

Le caratteristiche salienti sono la flessibilità e variabilità del sistema. Un numero 
infinito di possibilità di montaggio differente albero-conduttore di diametri e 
filettature.

A.M.C. possiede uno stock di albero-conduttore più utilizzati, oppure vengono prodotti 
su richiesta con filetti speciali in tempi brevi..
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Adduttori / swivel
Adduttori cannotto esclusoAdduttori cannotto esclusoAdduttori cannotto esclusoAdduttori cannotto escluso

Per perforazione a rotoPer perforazione a rotoPer perforazione a rotoPer perforazione a roto----percussionepercussionepercussionepercussione
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160240260400 110 191 000QS160

120190265400 110 172 000QS120

90150192400 110 171 000QS90

63120173400 110 170 000QS63

56120147400 110 354 000QS56

Diametro 
albero flottante

Diametro
esterno

Lunghezza
esterna

Ident.nr.tipo
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Adduttori / swivel

C112
C112

3”1/2 A.R.
4” ½ A.R.

C112C64400 110 180 000QS160

C90

C64
C90

2”3/8 A.R.
2” 7/8 A.R.

400 110 179 000QS120

C64
C64
R55
T51

R55
T51
R55

C64/r55

400 110 176 000
400 110 177 000
400 110 178 000

QS90

R32
R38
T38
T45

R32
R32

R32/R38
R32/R38

400 110 175 000QS63

T45R32400 100 355 000QS56

Filetto connessione
martello

Filetto
Connessione

asta

Ident.nr.Tipo
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450530 mm1605

450530 mm1204

370450 mm903

370370 mm632

350350 mm561

Filetto femmina connessione al 
martello / filetto femmina 

connessione all’asta

Lunghezza mm

Filetto femmina 
Connessione al martello

Maschio connessione all’asta

Lunghezza mm

Diam.
Albero flottante

Pos.

ALBERO FLOTTANTE + OPTIONALSALBERO FLOTTANTE + OPTIONALSALBERO FLOTTANTE + OPTIONALSALBERO FLOTTANTE + OPTIONALS
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Adduttori / swivel
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Adduttori / swivel
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Adduttori / swivel
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Adduttori / swivel
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Adduttori / swivel
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Adduttori MINIJET
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Questa serie di adduttori sono stati studiati per un’applicazione specifica, 
cioè la combinazione con perforatrici a roto-percussione a mano e 
per eseguire fori di piccoli diametri 25-45 mm

I martelli impiegati in questa lavorazione possono essere idraulici oppure 
pneumatici e sono quasi sempre senza passaggio di spurgo che crea 
dei problemi con lo scarico del detriro per fori oltre una certa 
profondità.

QS32-QS50-QS63AL

Sono molto leggeri e maneggevoli, rendono possibile l’utilizzo di una 
vasta gamma di cannotti e relative connessioni
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Adduttore QS-32
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63 mm32 mm150 mm250 mmR32-R25-R22

63 mm32 mm150 mm250 mmHEX 22X108
HEX19X50

63 mm32 mm150 mm250 mmSDS max

diametro
adduttore

Diametro 
cannotto

Lungh.est.
adduttore

Lungh.
cannotto

Connessione
martello
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Adduttori QS-50
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Adduttori QS-AL

Adduttore in alluminio  per aria oppure acqua, per lavoro 
con aste autoperforanti
Un adduttore di dimensioni ridotte, adatto per martelli pneumatici e idraulici leggeri, per 
macchine a rotazione oppure a rotopercussione anche leggere per uso a mano.
E’ studiato per poter usare lo spurgo con aria o acqua in martelli senza predisposizione 
per lo spurgo
Concepito per essere montato direttamente sull’impugnatura oppure con un cannotto 
flottante, cioè l’adduttore è fermo ed il cannotto o l’impugnatura scorre nel sistema. 
Pressione max 30 bar.
Guarnizioni speciali in poliuretano garantiscono una ottima tenuta e minima 
manutenzione.
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QS63AL

63190/130136400.110.170.002QS63AL

C
Diametro

Albero flottante

B
Diametro
esterno

A
Lunghezza 

esterna

Ident.nr.Tipo

Female R32Female T4530063QS63AL

Female R38Female T4530063QS63AL

Female R32Female T3830063QS63AL

Female R38Female T3830063QS63AL

Female T38Female T3830063QS63AL

Female R38Female R3830063QS63AL

Female R32Female R3230063QS63AL

Filetto 
connessione 

asta

Filetto
Connessione

martello

L
Lunghezza 

esterna

Diam.
Esterno albero

Tipo

ALBERO FLOTTANTE + OPTIONALS
Qualsiasi altra dimensione o filetto non presente nell’elenco è possibile su 
specifica richiesta
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Adduttori QS-ROT

Adduttore per la conduzione di aria oppure acqua, cemento, bentonite o simili.
Un progetto completamente nuovo, concepito con materiali di recente sviluppo, 
guarnizioni speciali in poliuretano e coperchi di guida e chiusura in PTFE caricato bronzo
Costruito sempre con il sistema “albero rotante” per lo spurgo con pressioni medie e alte 
sino a 30 bar.
Entrata liquido o aria tramite il bocchettone da 2” gas.
E’ provvisto di due robuste alette che permettono un sicuro staffaggio direttamente sul 
supporto martello o perforatrice.
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Serie per perforazione a rotazione

2.16



QS-ROT

141255
Con alette

228500.400.000.072QS140ROT

100215
Con alette

188500.400.000.056QS100ROT

C
Diam.floating

duct shaft

B
External
diameter

A
lenght

Ident.nr.Type
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B

B

A

C

La serie viene prodotta in un ampio programma standard che è particolarmente 
adatto per l’utilizzo nel campo della perforazione con rivestimento

L’albero flottante viene costruito con filetti e lunghezze su richiesta
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Adduttori QS75-GTA 

Adduttore per lo spurgo di aria oppure acqua, per lavoro di rotopercussione ad 
alte velocità come per esempio carotaggio per diagnostica.
Costruito sempre con il sistema “cannotto, impugnatura flottante” cioè l’adduttore 
sta fermo ed il cannotto scorre assialmente contemporaneamente alla rotazione. 
Per assicurare il bloccaggio dell’adduttore al martello oppure al suo supporto è
provvisto di due perni laterali di staffaggio.
Per realizzare una durata accettabile è stato raddoppiato il numero di guarnizioni 
in PTFE precaricato con molla in acciaio inox.
La pressione consigliata è max 30 bar.
Viene prodotto nelle dimensioni 90 – 120 -160 con connessione per i liquidi di 1”
e 1” ½ gas, 2” gas
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Serie per perforazione ad alta velocià
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QS-GTA
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ALBERO FLOTTANTE + OPTIONALS
Qualsiasi altra dimensione o filetto non presente nell’elenco è possibile su specifica 
richiesta.
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Viene prodotto nelle dimensioni 75 – 90 – 120 – 160 con conessioni per liquidi da 1” fino 
a 2” gas .Possiede inoltre due perni per il fissaggio delle staffe al martello



Abbiamo realizzato questi adduttori specificatamente per per
perforazione a rotopercussione con aste autoperforanti. Sono 
adduttori leggeri e compatti, sono costruiti per operare con un albero 
conduttore in rotazione oppure roto-percussione. Le guarnizioni 
sono molto precise e strette per garantire una buona tenuta, è
necessario ingrassare le guarnizioni prima di inserire il 
cannotto/albero flottante, questo può causare qualche difficoltà al 
primo montaggio

ingrassatori

Per ridurre il consumo delle 
guarnizioni, si deve provvedere 
ogni 2 ore ad un ingrassaggio 
nei quattro punti ingrassatori.

QS-RBS

A.M.C. MECCANICA SAS – Via Monte Grappa 40/32 – 20020 Arese (MI) Italy

Tel. 0039 02 938 39 83   Fax 0039 02 93 58 30 66 E-mail amcmeccanica@cumail.it
2.20



160 mm

120 mm

90 mm

75 mm

d
cannotto

450 mm

450 mm

370 mm

370 mm

C
Lungh.

cannotto

170 mm120 mm210 mm400.110.165.001QS75-RBS

170 mm160 mm250 mm400.110.170.003QS120-RBS

180 mm205 mm300 mm400.110.191.003QS160-RBS

170 mm140 mm230 mm400.110.171.002QS90-RBS

HB
External
diameter

AIdent.nr.Type

il kit  è composto da 4 guarnizioni a labbro in nitrile che 
possono essere rimosse con un cacciavite e inserite nelle 

cave le nuove guarnizioni manualmente

Queste guarnizioni hanno una tenuta fino  a 400 bar.

Anche il peso è ridotto data l’assenza di coperchi e le 
dimensioni estremamente compatte.

Il bocchettone di adduzione è sempre 1” Gas.

Il kit è composto da 4 guarnizioni tutte uguali di colore blu.

E’ semplicissimo il montaggio perché non implica nessuno 
svitamento o smontaggio di pezzi dell’adduttore.

Le guarnizioni sono fornite su richiesta come ricambi.

KIT DI GUARNIZIONI 4 PZ.

KIT DI GUARNIZIONI 4 PZ.

KIT DI GUARNIZIONI 4 PZ.

KIT DI GUARNIZIONI 4 PZ. 500.400.075.007QS75-RBS

500.400.120.010QS120-RBS

500.400.160.009QS160-RBS

500.400.090.013QS90-RBS

Ident.nr.Type

QS-RBS
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Questi tipi di adduttori sono dimensionalmente legati a due fattori: 

diametro delle aste

Sistema e medie di iniezione.

Monofluido

QS90-JET1

QS114-JET1
Per iniezioni con il sistema

monofluido ad acqua, cemento,

fango, aria, ecc.

Pressione max 600 bar

Bifluido

QS90-JET1

QS114-JET1

Per iniezioni di grout 0-500 bar
QS90-JET2

QS114-JET2

Per iniezioni di aria 6-20 bar

Adduttori QS-JET
Serie per perforazione a JET-GROUTING
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Adduttori / staffe 

Staffe adatte per la connessione ai Martelli ThyssenKrupp:

500.400.000.078Min. 380  mm
Max. 535 mm

HB50A
HB60A

500.400.000.077Min. 320  mm
Max. 470 mm

HB35A
HB45A
HB45MP

Ident. Nr.RegolazioneMartello ThyssenKrupp
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Adduttori / staffe 

500.400.000.017370-670 mmQS90 + QS120 + 
QS160

500.400.000.016320-220 mmQS63 + QS90

500.400.000.015272-172 mmQS56

codiceRegolazione
Max-min

Tipo adduttore

Staffe regolabili tipo universale che possono essere montati sui
martelli Krupp ma anche altri tipi di produzione di diversa 
provenienza
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Adduttori / staffe 

La Quota della staffa viene stabilita a secondo della 
perforatrice usata.
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Adduttori / staffe 

La Quota della staffa viene stabilita a secondo della 
perforatrice usata.
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appunti


