ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik

Martelli idraulici da perforazione
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ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik

| martelli idraulici Krupp sono il risultato di decenni di esperienza, sviluppo e produzione
di martelli pneumatici ed oleodinamici da percussione a rotazione.

Piu di centomila apparecchiature prodotte e vendute dimostrano la nostra competenza
nel campo della perforazione

Il nostro contatto diretto con la clientela e la particolare applicazione del prodotto con la
lunga esperienza dei tests sul campo, ha dato la possibilita di realizzare martelli
idraulici orientati verso la necessita della clientela ed il loro impiego.

Ogni martello da perforazione Krupp € composto da una unita di percussione ed una
unita di rotazione che possono essere impiegati insieme o separatamente.

Con il crescere delle necessita il martello puo essere corredato di componenti come
percussione antiincaglio e motori idraulici di maggior potenza senza dover eseguire
grandi interventi

Le applicazioni vanno dalla perforazione guidata all'ingegneria civile, alla piu moderna

geotermia
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ThyssenKrupp GfT Tiefbautechnik

La gamma di martelli comprende

Tipo di martello peso Portata I/min Coppia max. Nm
HB4G 46 57 155/207
HB5A 54 152 407/484
HB11A 110 75 766
HB35A 335 170 4704
HB40A 400 170 9700
HB45A 400 170 9700
HB50A 580 170 12979
HB60A 960 170 25958

Mentre le teste di rotazione sono

HR20
HR35

HR40
DKBA HR 40 / HR 60

580

320

DKBA HR 50 / HR 60

580

320

1600 - 1600
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Impianti doppia testa per Geotermia
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KRUPP Doppelkopfbohranlage / twin drive
HR 55 / HR 40 compact
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oil flow rate (I/min)

vlaurcnriu /
oil flow rate (I/min)
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Produktmerkmale
product characteristics

HR 55 / HR 40 compact

« Sehr kompakte Bauweise mit gerinstméglichen Abmessungen
aber hochstméglichen Drehmomenten, wobei beide Drehwerke
auf einer Tragerplatte montiert sind.

« Gewindeschonender Ein- und Ausbau der Bohrgesténge durch
die im Drehwerk integrierte neuartige Floating-Spindel, mit einer
Relativ-Verschiebung von 60 mm (+/-30 mm).

» Die zwischen den Drehwerken angeordneten Zylinder erlauben
eine Relativ-Verschiebung zwischen AuBenrohr und Innenrohr
von 400 mm (+/-200 mm).

« Die neuen Hydraulik-Motore haben einen viel gréBeren Arbeits-

bereich und sind daher in der Lage, bei ihrer maximalen Drehzahl

ihr groBtes Drehmoment abzugeben.

- Very compact design with minimum dimensions but maximum

torque and both rotary heads mounted to one single assembly
plate.

» Thread-caring assembly and disassembly of the drilling rods

by a new floating spindle integrated in the rotary head,
with a relative adjustment of 60 mm (+/-30 mm).

- With cylinders arranged between the rotary heads a relative

adjustment between outer casing and inner rod of 400 mm
(+/-200 mm) is possible.

« The new hydraulic motors are designed for an increased working

range so the maximum torque is achieved at the maximum
speed.

Leistungsdaten der Drehwerke / performance data of rotary drives
Drehwerk HR 55 fiir Antrieb AuBenrohr / rotary head HR 55 for casing drive

Betriebsdruck / pressure (bar)

Drehwerk HR 40 fiir Antrieb Innengesténge / rotary head HR 40 for inner rod drive

Betriebsdruck / pressure (bar)

1=1. Gang/ gear

2 = 2. Gang / gear

3 =3. Gang / gear optional (2-speed)



