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Minijet

RACCORDI
Esistono diverse possibilità di raccordo per la corona ad esempio: conico, filettato, 

poligonale, ed altro ancora
RivolgeteVi a noi siamo a disposizione per trovare la soluzione ottimale per le Vostre 

esigenze.
Inoltre è possibile realizzare un sistema di tenuta per le aste di prolunga, con l’ausili di 

speciali manicotti per ridurre le perdite dell’acqua di perforazione in corrispondenza 
di ogni raccordo.

TESTE DI ADDUZIONE E IMPUGNATURE FORATE
Per montare sui Vs. martelli le ns. attrezzature sono disponibili diversi tipi di raccordi e 

impugnature forate da montare con le ns. testine di adduzione per aria o acqua. Le 
impugnature hanno diversi tipi di attacchi per esempio SDS max oppure esagonale, 
filettato ecc.
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28 – 35 mm28 mm29 mm22 mmA22A22/29

D punte filettate*d elicabaProfiloTipo

Impugnatura diam. 32 mm x 340 SDS max222.022.311.000

Manicotto WK17-F/WK17-F lunghezza 100mm222.022.310.000

Aste A22/29-WK17 lunghezza 1600 mm222.022.125.000

Aste A22/29-WK17 lunghezza 2400 mm222.022.140.000

Impugnatura diam. 32 mm x 340 R32/m222.022.312.000

Aste A22/26-WK17 lunghezza 800 mm222.022.110.000

35 – 40 mm33 mm34 mm24 mmA24A24/34

d punte  filettate*d elicabaProfiloTipo

Filetto maschio SX WK17 Filetto maschio SX WK17 –– maschio SXmaschio SX --WK17 WK17 

Filetto maschio SX Filetto maschio SX -- R22 R22 –– maschio SXmaschio SX --R22 R22 

Impugnatura diam. 32 mm x 340 SDS max222.024.311.000

Manicotto R22-F/R22-F lunghezza 100mm222.024.310.000

Aste A24/34-R22 lunghezza 1600 mm222.024.125.000

Aste A24/34-R22 lunghezza 2400 mm222.024.140.000

Impugnatura diam. 32 mm x 340 R32/m222.024.312.000

Aste A24/34-R22 lunghezza 800 mm222.024.110.000
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Aste, manicotti, impugnature

Filetto maschio SX Filetto maschio SX -- R25 R25 –– maschio SXmaschio SX --R25 R25 

40 – 45 mm43 mm44 mm26 mmA26A26/44

d punte  filettate*d elicabaProfiloTipo

Impugnatura diam. 32 mm x 340 R32/m222.026.312.000

Impugnatura diam. 32 mm x 340 SDS max222.026.311.000

Manicotto R25-F/R25-F lunghezza 100mm222.026.310.000

Aste A26/44-R25 lunghezza 1600 mm222.026.125.000

Aste A26/44-R25 lunghezza 2400 mm222.026.140.000

Aste A26/44-R25 lunghezza 800 mm222.026.110.000
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Punta R25 a croce diam. 42 mm222.026.213.000

Punta R22 bitalgliente diam. 40 mm222.024.217.000

Punta R22 bitalgliente diam. 32 mm222.024.214.000

Punta R22 a croce diam. 40 mm222.024.213.000

Punta R22 bitalgliente diam. 35 mm222.024.215.000

Punta R22 bitalgliente diam. 38 mm222.024.216.000

Punta WK17 bitagliente diam. 34 mm222.022.216.000

Punta WK17 a croce diam. 34 mm222.022.213.000

Punta WK17 bitagliente diam. 30 mm222.022.214.000

Punta WK17 bitagliente diam. 32 mm222.022.215.000

Punta R25 bitagliente diam. 40 mm222.026.214.000

Punta R25 bitagliente diam. 42 mm222.026.215.000

Punta R25 bitagliente diam. 45 mm222.026.216.000

Punta R25 a croce diam. 48 mm222.026.211.000

Punta R25 a croce diam. 40 mm222.026.212.000

Punta WK17 a croce diam. 32 mm222.022.212.000

Punta R22 a croce diam. 32mm222.024.210.000

Punta R22 a croce diam. 35 mm222.024.211.000

Punta R22 a croce diam. 38 mm222.024.212.000

Punta R25 a croce diam. 45mm222.026.210.000

Punta R25 bitagliente diam. 48 mm222.026.217.000

Punta WK17 a croce diam. 30 mm222.022.211.000

Punta WK17 a croce diam. 28mm222.022.210.000

Punte
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