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Un esempio di montaggio di un impianto a doppia testa su due carrelli separati.

Martello completo Krupp HB60A e sulla sinistra unità di rotazione Krupp
HBR60. Un esempio di 
perforazione con rivestimento di 
grandi diametri e terreno 
impegnativo. L’impianto doppia 
testa è composto da un martello 
Krupp HB60A completo di 
percussione a tre velocità battente 
e forza sino a 835 Nm per battuta.

Due unità di rotazione, ognuna con 
4 motori Eaton di 670 cc che può 
dare una coppia max di 26000 nm.

Possibile variazione di gamma di 
velocità grazie a 3 diversi moduli 
operativi.
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Ejection Bell
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LA CAMPANA ESPULSORE 
Uno strumento oggi indispensabile nelle perforazioni con rivestimento con 
tubo d’acciaio. Il complesso è costituito da alcuni particolari per garantire 
una facile pulizia e semplice cambio anche dimensionale del rivestimento 
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Perforazione con rivestimento

1. Campana espulsore

2. boccola PTFE di guida

3. Flangia inferiore

4. Viti di bloccaggio

5. ranella

6. Tubo di rivestimento

7. guarnizione

8. guarnizione

9. Flangia trascinatore

10. Tubi di rivestimento
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• La testina di adduzione QS ROT montata 
sull’albero di compensazione garantisce un ottimo 
flusso di liquido 
o aria per 
lo spurgo.

Perforazione con rivestimento
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Tubi di rivestimento gamma standard
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8,81500-2000-3000219,18” 5/8

8,81500-2000-3000203,07” 5/8

8,81500-2000-3000177,87”

8,81500-2000-3000152,46”

8,81500-2000-30001335”1/2

8,81500-2000-30001275”

8,81500-2000-3000114,34” ½

Spessore
tubo

B
Lunghezza utile

A
diam. esterno

inch

Materiale: N80

Materiale: 42CrMo4 bonificato e nitrurato

Filetto: tipo C a 3 principi

Lo spessore del tubo è variabile secondo le condizioni del terreno
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Aste, punte e scarpette

Dimensioni 
asta interna

Dimensioni 
scarpetta

puntaDimensioni tubi di 
rivestimento

Dimensioni standard per creare il foro

146         12-18222,5190194219

146         12-18200161168194

127         12-18185146152178

101,6      12-16160125128152,4

95,2        12-16140105108133

88,9        10-1613396101127

76,1        10-161208588114

Diam. asta mm
D                  d

Diam. esterno 
mm

Diam. mmDiam.
interno

Diam.
esterno

Aste interne
Il programma contempla l’utilizzo delle aste anche come balancing rod ed aste interne per 

perforazione a rotazione e rotopercussione.
Le aste sono realizzate secondo la norma UNI EN 10083 ed hanno una resistenza 
media di 1000-1100 N/mm2. I manicotti frizionati sono realizzati in 42CrMo4 bonificati e 
nitrurati.

I diametri esterni standard sono: 51-63,5-76,1-88,9-95,2-101,6-127-133-146
Gli spessori standard sono : 8,8-10-12-14-16 mm
Lunghezze standard: 1000-1500-2000-3000 mm
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Perforazione con rivestimento

3                                    2              1

• 1 adduttore

• 2 balancing rod

• 3 ejection bell
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Perforazione con rivestimento

• 1 adduttore

• 2 balancing rod

• 3 ejection bell

• 4 tubo di rivestimento

• 5 asta interna

• 6 scarpetta

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

• 6
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Perforazione con rivestimento 

1 adduttore

2 balancing rod

3 ejection bell

4 tubo di rivestimento

5 asta interna

6 scarpetta

7 punta
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Perforazione con rivestimento 

• Rivestimento diametro esterno 114,3

Ident.Nr.Pos.

Diam. 85 x 2”3/8

120 x 114,3

63,5 x 1000
63,5 x 1500
63,5 x 2000
63,5 x 3000

114,3 x 1000
114,3 x 1500
114,3 x 2000
114,3 x 3000

Diam. interno 100 
mm

Diam. esterno 100 
mm

Diam. interno 100 
mm

Punta 7

Scarpetta dentata
Diam. est. X diam. int.

6

Asta interna M/F 2”3/8
Diam. esterno x lunghezza

5

Tubo di rivestimento
Filetto 2 pr. Cilindrico DX
Diam. esterno x lunghezza

4

Ejection bell completo di 
guarnizioni

3

Balancing rod
Filetto e lunghezza su richiesta

2

Adduttore completo di 
guarnizioni QS100-ROT

1
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Perforazione con rivestimento 

• Rivestimento diametro esterno 133

Ident.Nr.Pos.

Diam. 108 x 2”3/8

140 x 133

76 x 1000
76 x 1500
76 x 2000
76 x 3000

133 x 1000
133 x 1500
133 x 2000
133 x 3000

Diam. interno 100 
mm

Diam. esterno 100 
mm

Diam. interno 100 
mm

Punta 7

Scarpetta dentata
Diam. est. X diam. int.

6

Asta interna M/F 2”3/8
Diam. esterno x lunghezza

5

Tubo di rivestimento
Filetto 2 pr. Cilindrico DX
Diam. esterno x lunghezza

4

Ejection bell completo di 
guarnizioni

3

Balancing rod
Filetto e lunghezza su richiesta

2

Adduttore completo di 
guarnizioni QS100-ROT

1
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Perforazione con rivestimento 

• Rivestimento diametro esterno 152,4

Ident.Nr.Pos.

Diam. 108 x 2”3/8

160 x 152,4

101,6 x 1000
101,6 x 1500
101,6 x 2000
101,6 x 3000

152,4 x 1000
152,4 x 1500
152,4 x 2000
152,4 x 3000

Diam. interno 100 
mm

Diam. esterno 100 
mm

Diam. interno 100 
mm

Punta 7

Scarpetta dentata
Diam. est. X diam. int.

6

Asta interna M/F 2”3/8
Diam. esterno x lunghezza

5

Tubo di rivestimento
Filetto 2 pr. Cilindrico DX
Diam. esterno x lunghezza

4

Ejection bell completo di 
guarnizioni

3

Balancing rod
Filetto e lunghezza su richiesta

2

Adduttore completo di 
guarnizioni QS100-ROT

1
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Perforazione con rivestimento 

• Rivestimento diametro esterno 177,8

Ident.Nr.Pos.

Diam. 152 x 3”1/2

185 x 177,8

114,3 x 1000
114,3 x 1500
114,3 x 2000
114,3 x 3000

177,8 x 1000
177,8 x 1500
177,8 x 2000
177,8 x 3000

Diam. interno 100 
mm

Diam. esterno 100 
mm

Diam. interno 100 
mm

Punta 7

Scarpetta dentata
Diam. est. X diam. int.

6

Asta interna M/F 3”1/2
Diam. esterno x lunghezza

5

Tubo di rivestimento
Filetto 2 pr. Cilindrico DX
Diam. esterno x lunghezza

4

Ejection bell completo di 
guarnizioni

3

Balancing rod
Filetto e lunghezza su richiesta

2

Adduttore completo di 
guarnizioni QS100-ROT

1
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