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11Manicotti salvafiletti adattatori

10Perforazione di grandi diametri

9BETEK – picchi utensili brasati

8KRUPP – martelli e teste da perforazione

7BULROC – DTH

6OVERBURDEN DRILLING
PERFORAZIONE CON RIVESTIMENTO

5JET GROUTING

4PERFORAZIONE A ROTOPERCUSSIONE
PERCUSSION DRILLING

3MINIJET
COAL MINING

2ADDUTTORI – TESTINE – GIREVOLE
SWIVEL

1PERFORAZIONE A ROTAZIONE
ROTARY DRILLING EQUIPMENT



0.1



0.2



0.3



A.M.C. MECCANICA SAS – Via Monte Grappa 40/32 – 20020 Arese (MI) Italy

Tel. 0039 02 938 39 83   Fax 0039 02 93 58 30 66 E-mail amcmeccanica@cumail.it

Perforazione a rotazione
Ausruestung fuer drehbohren

rotary drilling equipment

1.1



Perforazione a rotazione
Ausruestung fuer drehbohren

rotary drilling equipment

L’impiego della tecnologia “perforazione a rotazione” ha conquistato un’ulteriore 
importanza nel mondo.
Grazie alle perforatrici idrauliche presenti oggi sul mercato, una scelta corretta 
dell’utensile consente di perforare convenientemente, con la tecnica di rotazione, rocce 
con una resistenza alla compressione fino a 1200 kg/cm2 raggiungendo una velocità di 
perforazione tra 40-65 m/h.
Die Anwendung der Technik des Drehbohrens hat weitere fortschritte dank die heutigen
leistungsstaerke hydraulische Bohrgeraete weltwet erobert. Eine richtige Auswahl der
Bohrwerkzeuge ermoeglicht heute mit den Drehbohrtechnik, in Gestein mit
Druckfesti8gkeit bis 1000-1400 kg/mm2 wirtschaftlich bohren. Die Bohrgeschwindigkeit
normalerweise kann 40-70 m/min erreichen.
Rotary drilling is gaining importance worldwide. Improved rotary drills or large-diameter 
holes and the increasing use of hydraulic units have set new standards in drilling 
practice. To meet this challenge we are marketing a new range of bits up to 250 mm in 
diameter, matching the performance of the new generation’s machines.
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A.M.C. MECCANICA s.a.s.

Lo specialista della perforazione
Via Monte Grappa 40/32 – I-20020 Arese (MI) www.amcmeccanica.it
( Tel +39.02.9383983 2 Fax +39.02.93583066 *amcmeccanica@cumail.it
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ABETE
• TRILAMA DRAGBIT 

TIPO STEP

15,0400 300 010 0003 ½” Api.Reg.254,010 “

12,0400 300 009 0003 ½” Api. Reg.203,28 “

6,0400 300 008 0002 3/8” Api. Reg.165,16 ½”

5,5400 300 007 0002 3/8” Api. Reg.152,46 “

5,0400 300 006 0002 3/8” Api. Reg.139,75 ½”

4,5400 300 005 0002 3/8” Api. Reg.127,05 “

4,2400 300 004 0002 3/8” Api. Reg.114,34 ½”

3,9400 300 003 0002 3/8” Api. Reg.101,64”

3,2400 300 002 0002 3/8” Api. Reg.88,93 ½”

2,0400 300 001 0002 3/8” Api. Reg.76,23”

Peso 

k

g.

Ident.Nr.Filetto di 

congiunzione

Dimensioni 

mm

Dimensioni

pollici

QUERCIA 
DRAGBIT molto aggressivo per 

perforazione veloce in terreni teneri.
Multitagliente riducento la necessità di coppia e spinta al minimo. Tre 
fori di spurgo.

40400 300 204 0002 7/8” Api. Reg.450400

35400 300 203 0002 7/8” Api. Reg.390320

25400 300 202 0002 7/8” Api. Reg.310250

18400 300 201 0002 3/8” Api. Reg.251180

8400 300 200 0002 3/8” Api. Reg.201127

N° di 

taglienti

Ident. Nr. Filetto di 

congiunzione

Altezza mm

totale

Diam. Mm

di perforazione
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Il Vostro partner nella perforazione

A.M.C. MECCANICA
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Corpo punta

284 34 565 0000
284 33 280 0000
284 33 295 0000
284 33 205 0000

65 filetto TR39
80 filetto M45
95 filetto M45
105 filetto M45

GDD 65
GDD80
GDD95
GDD105

CODICEDIAMETROTIPOPunte pilota

284 46 095 0000
284 46 105 0000
284 46 115 0000
284 46 130 0000
284 46 145 0000

95 mm
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm

C95
C105
C115
C130
C145

CODICEDIAMETROTIPOAllargatore / fresa

400 110 324 000
400 110 325 000
400 110 326 000
400 110 327 000
400 110 328 000
400 110 329 000

TR39
M45
TR39
M45
TR39
M45

34 API
34 API
44 API
44 API
57 API
57 API

Albero ∅ 50
Albero ∅ 50
Albero ∅ 65
Albero ∅ 65
Albero ∅ 80
Albero ∅ 80

CODICEFiletto 
maschi
o

Filetto 
femmina

TIPO

COMPOSIZIONE

PERFORAZIONE PILOTA
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Aste forate da perforazione

1.13



Aste forate da perforazione
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PERFORAZIONE CON BACK REAMER

Albero con attacco 2 3/8” API REG. DX con posto per 9 frese/allargatori, 
lunghezza totale 670 mm, da comporre al momento, secondo la necessità.

400 110 187 000
400 110 188 000
400 110 189 000
400 110 190 000
400 110 191 000
400 110 192 000

200
225
250
300
325
350

400 110 181 000
400 110 182 000
400 110 183 000
400 110 184 000
400 110 185 000
400 110 186 000

95
105
115
130
145
170
ghiera
distanziali

CodiceDiametro
Fresa/allargatore

CodiceDiametro
Fresa/allargatore
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Accessori

• Frese
Diam. 95 
Diam. 105
Diam. 115
Diam. 130
Diam. 145
Diam. 170
Diam. 200
Diam. 225
Diam. 250

Costipatore
A= Diametro 170 mm

A= Diametro 250 mmtiratubo

Albero porta frese
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TOWING HEADS

44.6
55.8
66.5
79.8
98.4
110.8
124.8
142.0
160.8
177.4
223.1
248.4
279.4
314.9

39.6
50.0
59.4
71.6
88.0
99.6
111.6
127.4
143.6
159.6
199.6
223.6
251.6
283.6

50.4
63.4
75.5
90.6
111.0
125.6
140.8
161.0
181.2
201.2
251.5
281.6
316.8
357.1

50.0
63.0
75.0
90.0
110.0
125.0
140.0
160.0
180.0
200.0
250.0
280.0
315.0
355.0

4-01050
4-01063
4-01075
4-01090
4-01110
4-01125
4-01140
4-01160
4-01180
4-01200
4-01250
4-01280
4-01315
4-01355

1.00
1.50
2.00
4.00
6.00
6.00
9.00
12.00
15.00
20.00
25.00
33.00
44.00
54.00

50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
250
280
315
335

maxMin.maxMin.Numberkgmm

InternoEsternoPartPesoDiam.
nominale

• Diametro dei tubi

Tirante di collegamento            Ghiera
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